
Analysenwaagen AP-Serie, Phoenix Instrument 
Analytical Balances AP Series

 

Die AP-Serie ist die erste Waagenreihe, bei der auch die Halbmikrowaagen mit dem UNI-
BLOC Wägesystemen ausgestattet sind. Sie liefert hervorragende Stabilitäts,-Reaktions- 
und Zuverlässigkeitswerte. Die innovative und kompakte Bauweise der Meßzelle in Ver-
bindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermöglichen kürzeste Meßzeiten bei 
hoher Stabilität.

3 Kalibriermodi:
• Vollautomatische Kalibrierung nach Temperaturänderung
• Vollautomatische Kalibrierung zu benutzerdefinierten Zeiten
• Kalibrierung per Tastendruck

Weitere Merkmale der AP-Serie:
• automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen
• großer, benutzerfreundlicher Wägeraum
• hinterleuchtete Anzeige (nur bei 0,1mg)
• bequeme Tastenbedienung
• einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
• diverse Anwendungsprogramme
• GLP/GMP-konforme Protokollierung
• Benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
• Aluminium-Druckgussgehäuse
• auf Wunsch geeicht lieferbar
• interne Kalibrierung
• Arbeitsschutzhaube Standard
• 5 Jahre Garantie

  Typ Teil. 
mg

Wägeber. 
g

Wägeplatte 
mm

Best.-Nr.      

  AP-225 0,01/0,1 82/220 80 10 13 72251        
�1 AP-225V1) 0,01/0,1 82/220 80 10 13 72252        
  AP-125 0,01/0,1 42/220 80 10 13 71251        
  AP-125V1) 0,01/0,1 42/220 80 10 13 71252        
  AP-324 0,1 320 80 10 13 73241        
  AP-324V1) 0,1 320 80 10 13 73242        
  AP-224 0,1 220 80 10 13 72241        
  AP-224V1) 0,1 220 80 10 13 72242        
  AP-124 0,1 120 80 10 13 71241        
  AP-124V1) 0,1 120 80 10 13 71242        

1) Eichfähig

1


