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Überkopfschüttler MZ40, Zefa 
Overhead Shaker MZ40

 

  Der Überkopfschüttler MZ40 aus massivem Aluminium und Edelstahl erlaubt eine Aufbe-
reitung von bis zu 40 Proben gleichzeitig. Die vier Ebenen des MZ40 sind mit je 10 Arretier-
Vorrichtungen und mit einem Schnappmechanismus passend für Ihre Flaschen- oder 
Gefäßgrößen ausgestattet. Die Proben werden mit 122 Nm Wellenleistung konstant bei 
vier Umdrehungen pro Minute aufbereitet. Optional ist ein Drehzahlregler mit einer Erwei-
terung auf 1 bis 16 U/min verfügbar. Eine transparente Frontscheibe schützt den Anwen-
der während des Betriebs vor dem Eingriff, bei Anheben der Scheibe bleibt das Gerät 
sofort stehen. Über einen Taster können bei geöffneter Scheibe die Plattformen weiterbe-
wegt werden. Entsprechend EU Richtlinie „Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Ab-
wasser- und Schlammuntersuchung – Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser“.  
Flaschen/Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
• robustes Großgerät aus seewasserfestem Aluminium und Edelstahl zum Überkopf-

schütteln von Sedimentier-, Eluatflaschen und anderen Gefäßen
• bis zu 40 Flaschen oder Gefäße mit bis zu 2000 ml möglich
• Drehzahl fest eingestellt auf 4 U/min. (optional variable Drehzahlerweiterung verfügbar)
• Maße (B×T×H) 1450 × 820 × 800 mm
• 122 Nm Wellenleistung
• Leistung 220 Watt, Stromaufnahme 400V/50-60 Hz

  Artikel Best.-Nr.  
  Überkopfschüttler MZ40 10 83 23318  
  Aufpreis für Variable Drehzahl 1 bis 16 Umdrehungen pro Minute 10 83 23319  
  Stapelrahmen um zwei Geräte übereinander zu stellen 10 83 23320  


